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PROJEKT:

EMNE:

ATHOUR:

MÅL:

KS:

DATO:

Rivernile

Rådgivende Ingeniør

1 : 25

Korsvejen 3, Viborg

Snit-CC

Nile J.

09/12/22

K01_TXX_H7_EX_N08

K01_TXX_H7_EX_N08

1 : 25
CC

Skillevæg
- 12,5 fermecell
- 12,5 mm gips
- 19 mm forskalling
- 200 mm lodrette spære cc 600 inkl isolering
- 19 mm forskalling
- 12,5 mm gips
- 12,5 mm fermecell

Ydervæg
- 22 mm lodrette træbeklædning
- 25 mm affstandslister
- Vindspærre med diffusionsåben
- 200 mm cc600 lodrette spær inkl 200 mm isolering
- Damppærre
- 19 mm forskalling
- 12 ,5 mm gips 
- 12,5 mm fermecell

Hems gulv
- 12 mm trægulv
- 21 mm spåndplad
- 145 mm cc600 spær inkl. 145mm isolering
- 19 mm forskalling
- 25 mm troldtekt

Tag konstruktion
- 2 x 12,5 mm tagpap med lister
- 21 mm krydsfiner
- 300 mm cc600 spær inkl 250mm isolering kl 
- Dampspærre
- 19 mm forskalling
- 25 mm troldtekt


